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zum Ergebnisbericht-Nr. 193-11-6

KorngréRenverteilung
nach DIN 933-1
Prufungs-Nr.: 193-11-6
Auftraggeber: Rless (Chaux et Nnlomies)
Materialart: L &4 @)
Datum:
Prifer:
Wasser- Einwaage
Einwaagen zur Siebung gehalt
vor Probeteilen (feu.) 3.3439 g [9]
vor Probeteilen (tr ) 3.3439 g feucht [g] 33439
vor Waschen trocken [g] 33439
trocken 3.343,9 g Wasser [g] 0.0
nach Waschen 3.3406 g M.-% leer
Anteil < 0,06mm 3,3 g
Nennéffnungs- Rilckstand Durchgang| Lieferanten Korngruppenanteil
weite [mm] Vaorgabe < 0,063 0,1
[g] [M.-%] [M.-%] [M.-%] 0,063/2 0,2
90 0,0 0,0 100,0 >2 99,7
80 0.0 0,0 100,0 dqg 10,08
63 0,0 0.0 100,0 dag 12,54
56 0,0 0,0 100.0 dsq 15,51
45 0,0 0,0 100,0 U 1,5
31,5 0,0 0,0 100,0 Cc 1,0
224 0,0 0,0 100,0 Hauptgruppe nach DIN 18196 G
16 1.190.4 3586 64 4 Verlauf nach DIN 18196 E
11,2 1.682,0 50,3 14 1 Kurzzeichen nach DIN 18196 GE
8 4381 13,1 1,0
5,6 234 0,7 0.3 Differenz der Siebdurchgange
4 0,0 0,0 0,3 IST SOLL
2 0,0 0,0 03 [M.-%] [M.-%]
1 0,0 0,0 0,3
0,5 0,0 0.0 0.3
0,25 0,0 0,0 0,3
0,125 0,0 0,0 0,3
0,063 6,7 0,2 0,1
< 0,063 3,3 0,1
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