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zum Ergebnisbericht-Nr. 143E-22-6

KorngréRenverteilung
nach DIN EN 833-1

Prifungs-Nr.: 143226
Auftraggeber: thaux et dolomie (Blees), Camol (Belgien)
Materialart: /120
Datum: H2. Apr 22
Priifer: "Jen/Bu
Wasser- Einwaage
Einwaagen zur Siebung gehalt
vor Probeteilen (feu.) 101.571,2 g [9]
vor Probeteilen (tr.) 99.924,2 g feucht [g] 1015671,2
vor Waschen trocken [g] 99924,2
trocken 99.924,2 g Wasser [g] 1647,0
nach Waschen 95.183,6 g M.-% 1,6
Anteil < 0,06mm 4740,6 9
Nennéfnungs- Ruckstand Durchgang| Lieferanten Korngruppenanteil
weite [mm] Vorgabe < 0,063 4,7
[gl [M.-%] [M.-%] [M.-%] 0,063/2 52
125 3.609,7 3,6 96 >2 90,0
90 8.316,7 8,3 88 dqo 2,00
63 23.443,0 23,5 65 dso 27,56
56 9.927,8 9,9 55 dso 59,66
45 10.538,3 10,5 44 U 29,8
31,5 11.696,8 11,7 32 Cc 6,4
22,4 6. 164,1 6,2 26 Hauptgruppe nach DIN 8196 G
16 3.992.3 4,0 22 Verlauf nach DIN 18196 |
11,2 2.844.5 2.8 19 Kurzzeichen nach DIN 8196 Gl
8 2.707,9 2,7 17
5,6 2.289,9 2,3 14 Differenz der Siebdurchgénge
4 1.943,5 1,9 12 IST SOLL
2 2.465,2 2,5 10 [M.-%] [M.-%]
1 1.640,9 1,6 8
0,5 925,4 0,9 7
0,25 631,3 0,6 7
0,125 881,6 0,9 6
0,063 1.164,8 1,2 47
< 0,063 4.740,6 47
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