GfB ERFT - LABOR GmbH Seite 3

zum Ergebnisbericht-Nr. 143E-22-6

Korngréf3enverteilung
nach DIN EN 933-1
Prifungs-Nr.: 143-22-6
Auftraggeber: chaux et dolomie (Blees), Carnol (Belgien)
Materialart: 0/15
Datum: 12. Apr 22
Prifer: Buschkamp
Wasser- Einwaage
Einwaagen zur Siebung gehalt
vor Probeteilen (feu.) 2.642,7 (9]
vor Probeteilen (tr.) 2.509,9 feucht [g] 2642,7
vor Waschen trocken [g] 2509,9
trocken 2.509,9 g Wasser [g] 132,8
nach Waschen 2.142,5 g M.-% 53
Anteil < 0,06mm 367,4 g
Nennéfinungs- Ruckstand Durchgang| Lieferanten Korngruppenanteil
weite [mm] Vorgabe < 0,063 14,6
[a] [M.-%] [M.-%] [M.-%] 0,063/2 35,6
90 0,0 0,0 100 >2 49,8
80 0,0 0,0 100 dio
63 0.0 0,0 100 dsg 0,21
56 0,0 0,0 100 dso 412
45 0,0 0,0 100 U
31,5 0,0 0,0 100 Cc
22,4 0,0 0,0 100 Hauptgruppe nach DIN 18196 G
16 13,8 0,5 99 Verlauf nach DIN 18196 UoderT
11,2 369,5 14,7 85 Kurzzeichen nach DIN 896 | GU oder T
8 2479 9,9 75
5,6 2086,0 8,2 67 Differenz der Siebdurchgange
4 182,3 7,3 59 IST SOLL
2 230,2 9,2 50 [M.-%] [M.-%]
1 156,4 6,2 44
0,5 112,0 4,5 40
0,25 172,9 6,9 33
0,125 269,3 10,7 22
0,063 182,1 7,3 14,6
< 0,063 367,4 14,6
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